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1 MedZiagos, paruosimo ir jmonés aprasymas

- Duomenys apie produkta

- Prekybos Zenklas: BOTAMENT D 15
- MedZiagos / misinio
panaudojimas Gruntas
- Gamintojas / tiekéjas BOTAMENT Systembaustoffe

Am Kruppwald 1
D-46238 Bottrop

Tel.: ++49(0)2041 101-90

Fax.: ++49(0)2041 101-988
- Informacijos Saltinis: Abteilung Produktsicherheit
- Informacija nelaimés atveju: fon: ++49(0)178 310 10 43

2 Sudétis / duomenys apie sudedamasias dalis

- Cheminé charakteristika
- Aprasymas: MiSinys, susidedantis i§ Zemiau minimy medziagy su apytiksliais Kiekiais.

- Pavajingos sudedamosios medZiagos :

1336-21-6 Ammoniaklésung 10 - 35% | <15%
3 Galimi pavojai
- Pavojy aprasymas: Netaikoma.
- Ypatingos pavojy Zmogui ir
aplinkai nuorodos Netaikoma.
- Klasifikavimo sistema: Klasifikavimas atitinka galiojanéius ES sarasus, taciau papildytas

jmoneés pateiktais bei specialiosios literatiiros duomenimis.

4 Pirmos pagalbos priemonés

- Bendra informacija: Specialiosios priemonés néra bdtinos.

- [kvépus: Pasirdpinti tyru oru.

- Po kontakto su oda: I$ esmés produktas odos nedirgina.

- Po kontakto su akimis: Akis, atkélus akiy vokus, keletg minuciy plauti tekanéiu vandeniu.
Negalavimams nesiliaujant, pasikonsultuoti su

gydytoju. - Prarijus: Praskalauti burng ir iSgerti didelj kiekj vandens.
Kreiptis medicininés pagalbos.

5 Gaisro gesinimo priemonés

- Tinkamos gesinimo

medziagos: Gaisro gesinimo priemones taikyti adekvaciai aplinkai.
- Ypatingos saugos
priemonés: Specialiosios priemonés néra batinos.
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6 Priemonés Kkilus netikétam pavojui

- Asmens saugos priemonés: Nereikalaujama.
- Aplinkos apsaugos
priemonés: Praskiesti dideliu kiekiu vandens.
-Valymo / surinkimo
proceddra: Surinkti su skyscius riSan¢iomis medZiagomis (smélis, Zvyras,
ragsciy risiklis, universalus risiklis, pjuvenos). -
Papildomos nuorodos: Nei$siskiria jokios pavojingos medZiagos.

7 Vartojimas ir sandéliavimas

- Vartojimas:
- Nuorodos saugiam

vartojimui: Nebiitinos jokios specialiosios priemoneés.
- Nuorodos apsaugai huo

gaisro ir sprogimo: Nebitinos jokios specialiosios priemonés.

- Sandéliavimas:
- Reikalavimai sandéliavimo
patalpoms ir talpoms: Néra jokiy specialiy reikalavimy.
- Nuorodos dél laikymo
bendrai: Nereikalaujama.
- Kitos sandéliavimo

nuorodos: Jokiy.

8 Ekspozicijos ribojimas ir asmens saugos priemonés

- Papildomos nuorodos
techninés jrangos
pritaikymui: Jokiy kity nuorody, Zr. 7 pkt.
- Sudedamosios dalys su darbo vietoje stebétinomis vertémis:
Produkte nesama jokiy Zymiy kiekiy medZiagy, kuriy duomenys turéty jtakos darbo vietai ir bty
stebétini.
- Papildomos nuorodos: Uz pagrindg buvo paimti sudarymo metu galioje sgra$ai.
- Asmens saugos priemonés:
- Bendrosios saugos ir

higienos priemonés: Atkreiptinas démesys | jprastas saugos priemones, taikomas
dirbant su chemikalais.
- Kvepavimo taky apsauga: Nereikalaujama.
- Ranky apsauga: Nereikalaujama.
- Pirstiniy medzZiaga Nereikalaujama
- PirStiniy medziagos
persigérimo laikotarpis Nereikalaujama

Tikslaus apsauginiy pirstiniy susidevéjimo laiko teirautis gamintojo
ir laikytis nurodytos trukmes.
- Akiy apsauga: Perpilant rekomenduojama dévéti apsauginius akinius.
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9 Fizikinés ir cheminés savybés

- Bendra informacija

Forma: Skysta(s)

Spalva: Spalvota(s)

Kvapas: Bidinga(s)
- Sudéties pakeitimas

Tirpimo taskas / Tirpimo sritis: Nenustatyta
Virimo taskas / Virimo sritis: 100°C (212°F)

- Uzsidegimo taskas: Nevartotina.
- Savaiminis uzsidegimas: Produktas savaime neuZzsidega.
- Sprogimo pavojus: Produktas nekelia sprogimo pavojaus.
- Gary slégis esant 20°C (68°F): 23 hPa (17 mm Hg)
- Tankis esant 20°C (68°F): ca. 1,2 g/cm3
- Tirpumas / MaiSymas su
vandeniu: Pilnai maisytina(s).
- ViskoziSkumas:

Dinaminis esant 20°C (68°F): 30000 mPas

10 Stabilumas ir reaktyvumas

- Terminis irimas / vengtinos

salygos: Nesuyra vartojant pagal instrukcijg.
- Pavojingos reakcijos Nezinomos jokios pavojingos reakcijos.
- Pavojingi irimo produktai: Nezinomi jokie irimo produktai.

11 Toksikologijos nuorodos:

- Umus toksiskumas:
- Pirminis perstéjimo efektas:

- prie odos: Jokio perstéjimo.
- prie akies: Jokio perstéjimo.
- Jautrumas: NezZinomas joks dirginantis poveikis.
- Papildomos toksikologinés
nuorodos: Pagal kriterijus, pateikiamus paskutinéje aktualioje bendryjy ES
misiniy klasifikavimo nuostaty redakcijoje, produktg Zenklinti
neprivaloma.

Remiantis masy patirtimi bei turima informacija, naudojant
kvalifikuotai ir vartojant pagal instrukcijg, produktas nesukelia

sveikatai pavojingy reiskiniy.

13 Pasalinimo nuorodos:

- Produktas:
- Rekomendacija: Negalima pas$alinti kartu su buitinémis atliekomis. Neleisti patekti |
kanalizacijg.
(Tesinys 4 psl.)
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- Nevalytos pakuotés:

- Rekomendacija: UZterstg pakuote bdtina visiSkai iStustinti. Po atitinkamo valymo ji
gali bdti priduodama perdirbimui.

- Rekomenduojamas valiklis: Vanduo, jeigu jmanoma pridedant valymo priemonés.

14 Gabenimo nuorodos

- Zemés transportas ADR/RID ir pavojingy kroviniy gabenimo keliais ir gelezinkeliais
nuostatos (tarptautinis/vietinis)
- ADR/RID- pavojingy kroviniy gabenimo

keliais ir geleZinkeliais nuostatos/E klasé -
- Jiry krovinys IMDG :
- IMDG klasé: -
- Oro transportas ICAO-TI ir IATA-DGR:
- ICAO/IATA klasé: -

- Transportavimas/kitos

nuorodos:
Pagal minimas instrukcijas krovinys nepavojingas.

'l 15 Normatyvai | \

- Zenklinimas pagal ES
direktyvas: Produktas pagal ES direktyvas/atitinkamus nacionalinius jstatymus
nepazZenklintas.
- Nacionaliniai normatyvai:
- Techniné instrukcija orui: Klasé |Dalis %
NK <15

16 Kitos nuorodos

Duomenys pateikti pagal Siandienine misy Ziniy bukle, taCiau nepateikia produkto savybiy
garantijos ir néra pagrindas sutartiniams teisiniams santykiams.

- Duomeny suvestine
sudarantis skyrius: Abteilung Produktsicherheit

- Asmuo kontaktams : Hr. Dr. Seltmann

-* Lyginant su buvusia

versija pakeisti duomenys




