
 
 
Izoliacinė 
mastika 
 
 

Savybės ir paskirtis: 
 
BOTAMENT   DF 9 S/R  
naudojama drėgnų, 
plytelėmis klijuojamų patalpų 
besiūlei paviršiaus 
hidroizoliacijai įrengti. Kaip 

sistemos dalis BOTAMENT   
DF 9 S/R  ypač tinka dušų, 
vonių ir tualetų patalpose. 

BOTAMENT   DF 9 S/R  
saugo nuo pažeidimų 
drėgmei jaurius pagrindus, 
tokius kaip gipsokartonas ir 
gipsinis tinkas. Prie jos 
puikiausiai prikimba plytelių 

klijai (pvz. BOTAMENT  M 
21, M 22 ir M 29). 

BOTAMENT   DF 9 S/R  
dengiama ant visų 
mineralinių pagrindų, pvz. 
betono, tinko, cementinių ir 
smėlingo lieto asfalto besiūlių 
monolitinių grindų, mūro, o 
taip pat gipsinių sienų plotų, 
kaip gipsokartonas, gipsinis 
tinkas, ir šildomų grindų. 

BOTAMENT   DF 9 S/R  
negalima dengti ant 
medienos gaminių. 

BOTAMENT   DF 9 S/R  
nėra pritaikyta 
povandeninėms sritims, pvz. 
baseinams. Čia reikia 
naudoti specialią 
dvikomponentę hidroizoliaciją 

BOTAMENT  MD 28. 
 
Pagrindo paruošimas: 
 
Pagrindas turi būti sausas, 
švarus, neįšalęs, pakankamo 
tvirtumo, stabilus, be riebalų, 
dažų, cemento pieno, 
skiriančiųjų priemonių ar 
palaidų dalelių. Ant pagrindo 
neturi būti dervų ar bituminių 
dangų. 
 
Pagrindo lygumas turi atitikti 
DIN 18202 reikalavimus. 
 

Visi įgeriantys, dulkantys arba 
smėlingi paviršiai turi būti 
gruntuojami giluminiu  
 
 
 

gruntu BOTAMENT  D 11. 
Pagrindo įtrūkimai užpildomi 
remontiniu akrilatu 

BOTAMENT  A 60. 
 
Labai porėti pagrindai turi būti 
užglaistyti, pvz. elastingais 

plytelių klijais BOTAMENT  M 
21. 
 
 
Naudojimas: 
 
Gerai išmaišytas 

BOTAMENT  DF 9 S/R  
tiesiai iš kibiro dengiamas 
natūralaus plauko voleliu, 
glaistykle arba teptuku. 
Kampai ir siūlės su 

BOTAMENT  DF 9 S/R  turi 
būti užklijuojami akriline 

izoliacine juosta BOTAMENT  
AB 78. Priklausomai nuo 
drėgmės poveikio 
intensyvumo dengiami 1-3 
sluoksniai mastikos. 
Kiekvienas sekantis sluoksnis 
dengiamas po 2-4 valandų. 
Keraminės plytelės gali būti 
klijuojamos po ~12 valandų. 
 

Šviežia BOTAMENT  DF 9 
S/R  yra tirpi vandenyje ir 
neatspari šalčiui. Darbo 
temperatūra neturi būti 
žemiau +10 °C. 
 
Pastabos: 
 
Visas nurodytas laikas yra 
prie +23 °C ir 50 % santykinio 
oro drėgnumo. Aukštesnė 
temperatūra ir mažesnis oro 
drėgnumas sutrumpina, o 
žemesnė temperatūra ir 
didesnis oro drėgnumas 
prailgina sunaudojimo laiką ir 
džiūvimo procesą. 
 
Atkreiptinas dėmesys į visų 
kartu su BOTAMENT DF 9 
S/R  naudojamų medžiagų 
aprašymus. 
 
Užsakius pateiksime saugos 
duomenų lapus. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOTAMENT
®

 

DF 9 S/R 

 

BOTAMENT
®  

STATYBINIŲ MEDŽIAGŲ SISTEMA 

 

  

 

 

 

 

 be tirpiklių 
 

 labai elastinga 
 

 vienkomponentė 
 

 nelaidi vandeniui, tik vandens 
garams 

 

 plytelių dangų hidroizoliacinės 
sistemos dalis 

 

 vidaus darbams 
 

 drėgnoms patalpoms 
 

 skirtingos konsistensijos 
dengimui voleliu ir glaistykle 

 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Izoliacinė 
mastika 
 
Šią medžiagą galima naudoti 
tik su šiame aprašyme 
nurodytais priedais ir 
sudėtinėmis dalimis. 
 
Optimalių rezultatų pasiekimui 
rekomenduojame medžiagą 
išbandyti statybinės aikštelės 
sąlygomis. 
 
 
Sąnaudos: 
 
~600 g/m

2
 1 sluoksniui 

 
 
Tiekimo forma: 
 
glaistoma: 
  3 kg plastikinis kibiras 
12 kg plastikinis kibiras 
 
tepama: 
  3 kg plastikinis kibiras 
12 kg plastikinis kibiras 
21 kg plastikinis kibiras 
 
Sandėliavimas: 
 
sausoje vėsioje vietoje, 
teigiamoje temperatūroje. 
 
Galiojimo laikas – mažiausiai 
9 mėnesiai originalioje 
uždarytoje pakuotėje. 
 
 
 

 

 

 

BOTAMENT
®

 

DF 9 S/R 

 

Bazinė medžiaga: 
sintetinė dispersija 
 
Spalva: 
pilka 
 
Tirpikliai: 
nėra 
 
Komponentų skaičius: 
1 
 
Rūgštingumas: 
pH 10 
 
Tankis: 
1,35 kg/dm

3
 

 
Darbo temperatūra: 
nuo +10 °C iki +30 °C 
 
Džiūvimo laikas tarp sluoksnių: 
~2 - 4 valandos 
 
Plytelių klijavimas: 
po ~12 valandų 
 
Valymo priemonės: 
šviežiam mišiniui – vanduo, 
sukietėjusiam - tirpikliai 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UAB „BALTIJOS MINERALINIAI 

MIŠINIAI“ 
 

www.botament.lt 
 

 

 

 

 

 


